
G INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a. s.
DIV|zE cs| - cENTRUM sTAVEBNiHo INŽENÝRsTVÍ'
pracoviště Z|Ín' K cihe|ně 304' 764 32 z|ín - Louky

Žadateh'

vydává

PVC OKNA s.r.o.
Nová Ves 139' 739 íí Fr'ýd|ant nad ostravicí

CEFRTIFIT<AT
na \,lastrrost \,ýřol'ku

č. cv - 20 - oo9lz

výrobek: P|astové v něiší (vchodové) dveře PRoF|TL|NE PoRTAL, systém
Kómmer|ing 88 MD

Timto certifikátem se potvrzuje shoďa uýedéhých vlastností výrobku s hoďnotami
dekl a rova ným i výrobcem :

Poclklady: P|oÍoko| o posouzeni V|asinostÍ Výrobku č' 1390-cPR-0122l2a 17lz Vydaný cs| a.s' - NB 1390'
ceiifikát platí pouze pro výrobek, jehož specifikace je padrobně uvedena v protokole o zkouškách'
osvědčuje výše uvedené vlastnosti výabku a néznanená ani nenahíazuje ceiifikaci padle zákona
22J1997 sb' o lechnlckÝch požadavc,,h ," ,ý.:ryG;ňŤ- 
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Vně]ŠI (Vchodové) dveře iednokříd]ové a dvoukříd|ové. dovnitřa ven otevíravé
Rám/,.iŽuŽ 881 71 , 881 72, 881 73 - výzt'rha č' V303 V306 V307, V308' V309 V31o, V327, V328. V329. V384.

v388. V389, V390, V391, V392
KřidIo/výzluž 88274' 88275 88276 aa277 - ýýz|uha é' v260. V314 V326' V337R/L, V339R/L. V41 9
Da|Ší píoiiIy s oupek č, 88371' 88372, 88373 + výzluha V318. V319, y32a' v321' v322 V323' V324' k|apačka č,

8a471 88472 + ýýzluha č. v 316' V317| prahový prcfi] č. A341
Výp ň |Z' sk|o ve sloŽenÍ: P|an]be|ceaí4 mm /'l6 mm Íámeček h|iníkový nebo chÍomatech U|tÍa F nebo

TG| N'!' argon / iplus Top 1'1 4 mm s U9 = 1,1 a da|šlsk]a odpovldajÍclho s|oŽenís U! = 1'1i Ug= 1.0;
U 9 =  0 ' 9 ]  U o . 0 8 , U ! = 0 ' 7 ; U q = 0 , 6 ; U g = 0 ' 5 n e b o t e r m o i z o | a č n í v ý p i n ě s U p = 1 . 0 9 | U p = 0 ' 6 3 |

Up= 0 6'l; používá se i kombinac€ izo|ačnlho sk|a a výp|ně; zask|íVací|išia s koextrudovaným
těsněním pod|e druhu izoačn|ho sk|a d|e výrobnlho kata ogu

Těsnéní vnitřniG046 a vněišiG046. G047' G048' s|ředové
PětibodovÝ !Žávěr KFV, 3 ks rektifikovate]ných dveřnich ávěsů na kaŽdérn křId|e

NáŽev ověřovaného oarametru zkušebnimetoda
csN EN 1026 třida 3 nebo 4

Vodotěsnost bez orůniku vodv ČŠN EN 1o27 do 150 Pa,200 Pa. 300 Pa.600 Pa
odolnost pÍoii zatižen i vělrem
ízkušebníl|ak Bro lřídu 2) ČsN  EN  12211 re|ativniče|nÍpíůhyb < 1/200 nebo 1/300'

funkční' bez vidileIných defonnacÍ
součinite| prostupu tep|a UD(v poiadi
pod|o uvedených Uo lz ske|, prvnÍhodnotá
platlpfo d stančnÍÉmeček h inikový, druhá
hodnota paiípro ch'omatech U|tra F a lřetj
hodnota piati pro TGIM Hodnota pled
závoi(ou p|ďÍ pro Émy Uf= o,99í '3 W(m.K)'
hodnota v závorce p|ati p.o ráňy U= 1'111'3
\l!l(n.K) Něsleduie DoiadI Dodle U^ lz' |r'iblň

ČsN EN Iso
10077-1

1 ,2 (1 ,3)t 1 ,2 (1 ,2)t 1 ,2 11 ,2)t 1,2 (1 ,2)t 1 ,1 11 ,1)l
1 , 1  ( 1 , 1 ) ;  1 , 1  ( 1 , 1 ) /  1 , 0  ( 1 , 1 ) /  1 , 0  ( 1 , 1 ) ;  1 , 0  ( 1 , 1 ) /
0,s5 (1,0)/ 0,97 (1,0); 0,97 (1,0)/ 0,89 (0,94)/

0,90 (0,95); 0,90 (0,95)/ 0,83 (0,88)/ 0,8a (0,8s);
0,84 (0,89y0,76 (0,82) /0,78 (0,83) W(m'?.K)

1,1 (1,1):0,78 (0,83); 0,77 (0,82) W4nf .K)

Vyhovuje: csN EN 12207 pÍůvzdušnosl|
csN EN 12208 Vodotěsnost]

třída 4 - jednokř.; třída 3 - dvoukř.
třída 9A-jednokř dovnitřou třída 48-
jednokř' ven ot.;třída 5A.dvoukř. třídá 7A
- lidnokř. dovnítř. ot' s pevně zask|' c|Í|em
třída c2lB2
Uuzor < 1.7 W(m'.K)

csN EN 12210 odo|nosl proti zatiŽen I větíem:
ČsN 73 0540.2 souěinite| prostupu tep|a:
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