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PVC OKNA s.r.o.
Nová Ves 139,739 1í Frýdlant nad Ostravicí
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ě. CV - 14 - 372lZ rew. 1

Plastová okna a balkónové dveře CLASS|C 76 a CONTUR 76,
systém Kómmerling 76 AD

PVC OKNA s.r.o,, Nová Ves 139, 739 í1 Frýdlant nad Ostravicí,
provoz - Trojanovice 60,744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Rám a křídlo

ĎáiSl protily,

provedení _9.Ua c!c!!9lorÉ_ 9yeleleq:g§QFre_e q9B!iq]9re
Rámový proíil č. 76101,76102, 76103 - výztuha č., V300, V303, V306, V307, V308, V309, V310, V313,
V314, V325, V327,V328, V329 a křídlový profil č. 76200,76201,76202,76203,76204,76205, 76206,

762P7 -ullqlgč V300, Uqq3, V306, V307, V308, V!14, V315, V326, V327, V328, V?§9_*_
sloupek č,76300, 76301,76302,76303, 76299- výztuha č, V312, V318, V3't9, V320, V321, V322,

V323, V324, klapačka č. 76401, 76402 + krytka - yýzQ!e*č._V9]§.Y9_10

Zasklení lZ, sklo ve složení: Planibel Clear 4 mm / 16 mm rámeček hliníkový nebo Chromatech Ultra F nebo TGl
M, argon / iplus Top,l .1 4 mm s Un= 1,1 a další skla odpovídajícího složení s Un ='t ,1; Us= 1,0; Un= 0,9;

Us = 0,8, Us = 0,7; Us = 0,6; Us= 0,5;

zasklívací lišta č 'l436, 2433, 2434, 2435,2436, 2437 ,2438,2439, 2451 ,2452, 2453,2454,76501,
76503, 76504, 76505, 76506, 76507, 76508, 76509, s extrudovaným těsněním, vnější těsnění -

navlékané v rozích né, nebo extrudované na

Té9!!é!,i
Kování

G047, G048 a vnitřní G046 - navlékané v rozích ohj nebo extrudované na

S|EGENIA-AUBlT|TAN AF

VÝsledek:

N gz e vpyš Ipy a le b p_ p q rp ry ell zkušební metoda

Eryy4!§!g§!
vodotěsnost

čsN eN tozo

Odolnost proti zatížení větrem

čsn rn tozz

čstt EN tzztt

Yýsblly
ť!!e_1

lez_průltk u vqdr _{q QQQ Ea,
relativní čelní průhyb < 11200 nebo 1/300,

funkční, bez deformací

1,3l 1,2l1,2;1,2l1,1 l 1,1;1,1 l 1,1 l 1,0:

1,1 l 0,97 / 0,98; 1,0 / 0,91 / 0,91; 0,93 /

0,84 / 0,84; 0,86 / 0,77 / 0,77 W/(m'.K)

(zkušební tlak pro třídu zatížení 1,2,3 a 5
Únosnost Oezpeenostních zarizeni čsrlEtl t+ooď 350 N

Součinitel prostupu tepla Uw (v pořad; podle
uvedených Uo iz.skel, pívní hodnota platí pro rámďek
hliníkový, druhá hodnota pro rámeček chíomatech

čsN EN lso 10077-1

U|tra F a třetí hodnota pro rámďek TGl

Tímto ceňifíkátem se potvnuie shoda uvedených vlastností výrobku s hodnotami
deklarovanými výrobcem :

Certifikát platí pouze pro výrobek, jehož specifikace je
Osvědčuje výše uvedené vlastnosti výrobku a
22h997 Sb. o ťecfinlckých požadavcích na vý

Datum vydání: 11.07.20í6

uvedena v protokole o zkouškách.
razuje certifikaci podle zákona

lng. Vladan Panovec
vedoucí pracoviště

platnost do:
Vypracoval:

31.03.2017
lng, Milan Helegda, Ph

Vyhovuje: ČSN EN 122O7 průvzdušnost: třída 4
ťída 9A
350 N
třída C3/B5 jednokř. okno; G3/B3
dvoukř okno; třida C5/B5 jednokř. balk.
dveře, třída CílB dvoukř. balk, dvefu

Čstt zs 0il0-2 součinitel < í,5 W/(m'.K

Čsn eru 12208 vodotěsnost:
ČsN eN 14351-1+A1 únosnost bezpečnost. zařizeni:
Čsn eru 12210 odolnost proti zaliženi větrem:

Podklady: Protokolo posouzenívlastnostívýrobku č. 1390-CPR-0148-2014lZ rev. 1 vydaný CSl a.s. - NB 1390.
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