
Počet komor:     
Počet těsnění: 
Výplň :        
Prostup tepla:

Výplň:
Prostup tepla:

Třída úspornosti:  
 

Vícekomorový systém
3
3 sklo
0,82W/m2K

pevná výplň
0,82W/m2K

AAA A+A+ A++
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Profitline Portal



vápníku a zinku namísto olova tzv. stabilizátor Greenline.

Dveře PROFITLINE PORTAL a jejich vlastnosti byly 
odzkoušeny v Centru stavebního inženýrství ve Zlíně a byl na 
ně vydán evropský certifikát CV-17-547/Z.

Nezamčené dveře drží na třech uzavíracích západkách a další 
tři kónické háky se vysunou při zamknutí. Silný převod 
zaručuje dotažení křídla do těsnění a snadnou manipulaci i pro 
Vaše děti.

 

3 těsnící roviny v drážce křídla a rámu přináší lepší 
vzduchotěsnost, ochranu při prudkém dešti a zlepšují 
tepelnou propustnost. 

1.

2.

3.

Naši partneři:

Výrobek je registrován v programu Zelená úsporám pod 
kódem SVT9020.

Zasklení izolačním trojsklem až 54mm hloubky s hodnotou 
U=0,5W/m2K nebo pevnou výplní, díky čemuž dveře 
nabízí špičkové bezkonkurenční vlastnosti na trhu. 
Široká škála členění dveří a dveřních výplní a to 
včetně překryvných typů a možností osazení 
designových madel

Dveře jsou okovány vícebodovým zámkem KFV a osazeny 
závěsy Simonswerk se subtilním válcovým designem 
znemožňující svěšení dveřního křídla.
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Nejnovější německé 88mm plastové dveřní profily 
KÖMMERLING se svými vlastnostmi patří k absolutní 
špičce v oblasti prostupu tepla a v oblasti ochrany proti 
vloupání. Novinka roku 2018.

Pro�l hloubky 88mm s masivní konstrukcí přináší 
dokonalou tepelnou izolaci a úspory ve vytápění

Profitline Portal

   Speciální těsnění windstop 
zabraňuje profukování v místě napojení rámu a prahu 
dveří a elegantně tak řeší oslabené místo celé konstrukce


